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CEFiP BERY
BEDA EMNIYET COZUMLERI

OKSIJEN LANS EKIiPMANLAR

Atmosferde %21 oraninda oksijen mevcuttur. Oran %23'den fazla ise, yangin tehlikesi ortaya cikar. %30'dan
fazla ise etraftaki malzemeler tutusabilir. Oksijen lans setinde %100 saf oksijen kullanmaktasiniz ve bunun
icin tam emniyete ihtiyaciniz var.

Beda Urdnleri mukemmel dizayni ile glivenlik ve kaliteyi bir arada sunar.

6 mm - 2" arasl oksijen lans ekipmanlari: Lans tutucular, emniyet tertibatlari, cek valfler, oksijen hortumlari,
hortum tamburlari ve basing regulatorleri. BEDA Urinleri oksijene uygunluk testlerinden basari ile gecmis,
bagimsiz test kuruluslarinca sertifikalandiriimistir.

Sadece komple set olarak
kullanilan lans seti; glivenli
bir lans setidir.

B - Lans tutucu
RB, RL - Alev tutucu emniyet ventili,
Curuf geri tepme emniyet ventili
CuU, sl - Emniyet uzatma borusu
SSD - Hizli kapama vanasi
VK, VH - El kapama vanasi
TS, Sz - Hortum tamburu, hortum sarma kilavuzu
LF - Fiberglass kaplamalil oksijen emniyet hortumlari
DMX - Basing regllatoru

VKF, VKU - 02 besleme hattini
kapama vanasi
1A - Baglanti adaptoru

= B-0? LANS TUTUCU

Yuksek kaliteli pirincten imal edilmistir. Doner sikma = BNF - Hizli Agma/Kaupama lans tutucusu: Kolay ve hizl
baslikli standart lans tutucudur. Givenlik icin geri tepme acma kapama ozelligine sahiptir. Agir sartlar altinda
emniyet ventili ile tamamlanmalidir. calisma durumunda yada hizli lans degisimine intiyag

duyulan yerlerde kullanilir.
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CEFIiP

GERi TEPME EMNIYET VENTILLERI

= RB - Oksijen geri tepme ventili = RL - Curuf geri tepme ventili

3 ozellikli emniyet ventilleri:

= Oksijen geri tepmesi ve curuf geri tepmesi durumunda
otomatik kapatir

= Geri tepen gazin hortum icerisine akisini engeller

= Lans borusunun uygun olmayan bir sekilde baglanmasi
durumunda oksijen akisina izin vermez (RB Tipi icin gecerli)

UYGULAMANIZ iCiN EN UYGUN VANA TiPi

Uygulama

SDM Dokum Platformu: Tandis nozul delidi
ve surgu plakasi deligi

Pota Bosaltma: Dis kisimdan pota
surgu plakasi deligi

Elektrik Ark Ocagi:
Dokum alma deliginin aciimasi (EBT)

SSD-tip

BEDA hizli kapama vanasi mandal seviye kontrolii
vasitasiyla otomatik kapanir (Acil durumlarda
otomatik kapatma o6zelligi).

CEFiP Makina Endiistriyel Perpa Ticaret Merkezi A Blok K.2 TEL +90 212 - 210 18 90 E-MAIL cefip@cefip.com.tr
Uriinler San. ve Dis Tic. Ltd. Sti. No: 9-0033 - 34384 Sisli / ISTANBUL FAX +90 212 - 210 15 97 WEB www.cefip.com.tr


















